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IDE

Idéen med dette projekt opstår som en første tilgang til profilen tegnet af toppe i de norske bjerge. Den udvendige
form er delvis født af den tilstand, der er fastlagt med hensyn til taghældningen ved 30 °, så dette har givet os
forskellige gavlafsnit. Dette har fået os til at projicere en langsgående bygning med tre forskellige bugter: Den
længste udsigt over søen, den centrale og den mindste til GAA (det er det, de kalder det på planerne)
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SEKTION 6

ORGANISATION

Bag en næsten ensartet skal skjuler et program
fuldstændigt organiseret i henhold til de givne
parametre og specifikationer. Derudover er den
fragmenteret på en sådan måde, at adskillelsen af de to
vigtigste foreslåede anvendelser vil blive lettere; den til
intern brug og offentligheden.

Projektet stammer fra tre sammenhængende
langsgående bånd, hvor det definerede program er
udviklet. Det er organiseret baseret på en gradient af
privatlivets fred og favoriserer, at de mest offentlige
områder har udsigt over søen.

ADGANG

Hovedadgangen er i det område, der er tættest på det
nuværende museum, hvilket sikrer, at dette hjørne af
den nye bygning opretholder en vis gennemsigtighed
gennem tømrerarbejde og overdækkede udendørs rum.
På denne måde er det muligt at fortsætte med at nyde
udsigten over søen også takket være den lille ændring
af den aktuelle topografi.

Vindskærmen kan opdele strømmen for at tillade enten
brugen i sin helhed, når bygningen er åben for
offentligheden, eller den er begrænset på den ene side,
så adgang til museet kan blokeres ved at udnytte
lobbyens foldedør Restaurantområdet, biblioteket,
auditoriet og mødelokaler forbliver åbne. I kontinuitet
med den generelle sal er butikken placeret på en sådan
måde, at dens bestemte position kræver passage
gennem den i begyndelsen og i slutningen af besøget.

Under hensyntagen til plotens situation og landets
morfologi forsøges der at skabe en mere indenlandsk
indgang til internt brug, idet man drager fordel af, at
niveauerne falder nord for bygningen. På denne måde
adskilles den fra hovedindgangen, og strømmen af 
besøgende er delt fra arbejdstageres og adgangen til
og udgangen af materialer.

ANDRE BRUG

På grund af det omfattende program besluttes det at
bygge to anlæg under jorden. For at bringe lys til disse
områder udnyttes landets ujævnhed ved at åbne
vinduesåbninger i de nederste dele af facaden og ved
at skabe to terrasser på den øst-sydøstlige facade og
derved opnå en stor lysindgang gennem de store
vinduer arrangeret i disse terrasser, og det er her i
denne bugt, hvor praktisk taget hele det interne program
er placeret.

Restauranten er udviklet langs facaden af søen og har
en mulig udendørs overdækket terrasse, som vi allerede
har annonceret. Det indvendige rum af de samme
indrammer disse udsigter gennem isolerede vinduer,
når formen tilskynder det eller med det store vindue i
hjørnet i det bredeste område og med termisk
solforstærkning.

På første sal, over restauranten, udvikles de andre
offentlige anvendelser: mødelokale, auditorium og
bibliotek.
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EKSTERNT UDSEENDE OG VOLUMETRI

Hele det udvendige udseende tænkes på en måde, der stemmer overens med landskabet i området og Sverre Fehns eksisterende museum. Efter at have
studeret den mest attraktive udsigt for fodgængeren, projiceres et volumen med en semi-begravet rektangulær prisme-basisform, hvor områderne med den
største offentlige tilstrømning kan nyde de to mest interessante landskabspunkter på denne placering.

Det udvendige volumen konfigureres fra de rum, der skal genereres, afhængigt af om de er mere private eller tværtimod beregnet til offentligheden. Dette er
dannet af en variation af højder og forskellige åbninger; på denne måde opnås det, at taget, på trods af at det viser sig som et enkelt volumen, viser udefra,
hvad der sker inde i bygningen.

MATERIALER - PASSIVT HUS

For at opbygge byggeprocessen så passiv som muligt at tænke over projektet nøje fra starten såvel som udvælgelsen af arbejdsmaterialer og finish. For dem
bygges en konstruktion med grove strukturelle vægge som kompakte masker, der er designet til at huse en bedre isolering. Det bør tillføjes, at den lave del af
facade elementerne og overdelen dækkes af træpaneler som herstammer fra omgivningen og behandles på samme måde. Derudover vises på denne måde
et ydre med samme sprog som det allerede eksisterende museum.

I terrasserne på den sydvestlige facade rejses store trævinduer, så man kan kan fange solen i de centrale timer på dagen, genskabe varmen og overføre den
til det indre af bygningen. På denne side er der så mange objekter som muligt med det formål at godkende solenergi på den bedst mulige måde. Kassens
form lukker logaritmen og forhindrer således en vigtig tæthed såvel som korridorer i luftbåren.

Behandling af vegetationen omkring grunden hjælper også med at beskytte den nye konstruktion mod nordvind og reducerer dermed dens indvirkning på
bygningen.

At betjene det nedsænkede niveau af de to mest kraftfulde niveauer reducerer overfladen, der udsættes for overfladen, hvilket giver dig mulighed for
yderligere at forbedre undergrundens geotermiske energi.

UDENDØRS RUM - PLAZA

Køretøjernes parkerings- og stopområde er organiseret langs omkredsen af den SGT-etablerede zone, hvilket giver det centrale rum fri for at lette adgang og
Køretøjernes drejemanøvrer. Adgang for fodgængere fra den eksisterende parkeringsplads forbliver på samme sted, og dens tilstedeværelse forstærkes ved
at udvide fortovet til at gøre det til hovedadgangsaksen til museet og komplekset.

For at guide den besøgende til museet oprettes en anden akse vinkelret på den nye bygning, der forbinder dens indgang med den tidligere nævnte sti. For at
bygge bro over det eksisterende mellemrum på 2 meter op til indgangsniveauet blev der lavet en lille fyldning for at skabe en jævn og tilgængelig rute fra
parkeringspladsen.

Syd for museet ligger den udendørs plaza (ST) bygget på en stor flad overflade på samme niveau som stueetagen på museet, der skal bruges til at udføre
alle former for udendørs aktiviteter. Ujævnheden på 1 m, der adskiller den fra vejene, er lavet ved hjælp af en skråning med vegetation og ved siden af 
hovedadgangen med nogle bassiner i forskellige højder. Samtidig etableres arrangementet af vegetationen og møblerne i dette område for at skabe møde-
og hvileområder for besøgende.

I de øvrige udendørsarealer er der foretaget minimal indgriben for at forsøge at bevare så meget som muligt landets nuværende forhold. I GAA-området
ændres terrænet delvist med oprettelsen af begrænset adgang for køretøjer til bygningens af- og pålæsningspunkt. Endelig udføres en behandling i det
nordlige område.
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UDSTILLINGSRUM

Den centrale akse, hvis tilstedeværelse bestemmer resten
af projektet og organiserer interiøret, er kendetegnet ved at
være udstyret med en meget tilgængelig trapperampe
med forskellige udstillingsområder integreret i dens rute,
som gør det muligt at nyde hele bygningen. Denne
faldende rampe konfigurerer den centrale kerne og
begynder udstillingsruten gennem store udstillingsvinduer,
der introducerer den besøgende, inden den når museets
rum. Dette ender i multimedierummet, et dobbelt
højdeplads placeret i kælderniveauet. Museumskredsen
stiger op på dette punkt med trapper og en bred elevator
til lobbyen.

Derudover bruges ujævnhederne nord-nordøst for grunden
til at bringe lys til det centrale rum gennem store vinduer,
og taget er forsynet med flere rytmisk arrangerede ovenlys.
Dette fokuserer på et diaphanøst rum med en storskala
højde, som de andre rum giver.

Værkstedsarealerne hæves i det øverste område af
udstillingslokalet, så de er visuelt åbne, så lyset kan
passere igennem til den centrale kerne og giver de
besøgende mulighed for at observere restauratørernes
arbejde.



Nye Domkirkeodden
Rumplan for nytt museumsbygg
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INTENTIONER & ÖVERORDNAT GREPP
Domkirkeodden är redan en destination med flera starka attrak-
tioner och den nya museumbyggnaden ska ingå som ett natur-
ligt komplement som ger museet bättre möjligheter under hela 
året. Gestaltningen bygger på att skapa en harmoni med omgiv-
ningarna samt med Storhamarlåven och Hamardomen. Den nya 
byggnaden är ett trähus med en enkel utformning med sadeltak 
som samspelar med Storhamarlåven och Hamardomen. Genom 
förskjutna våningsplan lägger sig byggnaden naturligt in i omgi-
vande landskap. Sydöstra hörnet skärs av parallellt mot Storha-
marlåven och skapar en tydlig entré mot torget. Pilgrimslåven är 
ett samtida och tidlöst tillägg som tillför en ny årsring till Domkir-
keodden.

RELATION TILL OMGIVNINGARNA
Den nya museumbyggnaden utformas med stor respekt för om-
givande natur och bebyggelse. Den ges en enkel utforming som 

BILD TILL VÄNSTER. Restaurangen placeras i 
söder med storslagen utsikt mot Mjösna och 
optimalt solläge för uteservering under årets 
varma dagar. Kontoren och de anställdas sociala 
ytor placeras även med utsikt mot Mjösna.

BYGGNADSVOLYM
En regulär byggnad med platt tak kan upplevas främmande i Domkirkeoddens 
kontext och bli för dominerande.

SADELTAK
Byggnaden ges ett sadeltak för att relatera till omgivande bebyggelse och ge ett 
starkt samband till Storhamarlåven och Hamardomen.

AVSKURET HÖRN
Sydöstra hörnet av huset skärs av med en parallell linje från Storhamarlåven. Det av-
skurna hörnet ramar in entrétorget och skapar en tydlig huvudentré till museet.

höjdskillnad i landskapet upp mot den den nya huvudentrén ut-
formas en slingrande stig med behaglig lutning anpassad för god 
tillgänglighet. Foajé, restaurang och bibliotek har alla stark visuell 
kontakt till både Storhamarlåven och Hamardomen och den nya 
byggnaden bildar en stark trio tillsammans med dessa existeran-
de byggnaderna.

LANDSKAPSBEARBETNING, MATERIAL & YTSKIKT
Utemiljön omkring huset bevaras i huvudsak naturlig och orörd. 
De nödvändiga ingrepp som behöver göras för logistik runt huset 
ska integreras i högsta möjliga mån genom att t ex välja grus eller 
armerat gräs till vägar och parkering. En del träd planteras runt 
huset, främst för att skapa en naturlig inramning och avgränsning 
mot biltrafiken och varumottagning. Vid nyplanteringar priorite-
ras lokalt förekommande växtarter. Byggnadens material är håll-
bara med trä som dominerar genom hela projektet. Taket är tänkt 
som träshingles i förslagsvis cederträ. Taket kan samla in vatten 

PILGRIMSLÅVEN
en avlång volym med sadeltak för att stärka släktskapet till Stor-
hamarlåven och Hamardomen. Sadeltaket ger en lågmäld profill 
och ett uttryck som står sig över tid. Mot entrétorget skärs hörnet 
av diagonalt vilket skapar en tydlig entré mot entrétorget och 
Storhamarlåven. För att undgå förändringar av omkringliggande 
landskap och samtidigt tillgodose nivåfria, tillgängliga entreer, är 
entréplanet uppdelat i två nivåer. En nivå ligger i höjd med en-
trétorget och en nivå i höjd med landskapet i nordöst för inlast-
ning och personalingång. Dessa förskjutna plan skapar intres-
santa rumsligheter och väver ihop byggnadens nivåer. För god 
tillgänglighet och för att ge likvärdig upplevelse för alla besökare, 
placeras två hissar i direkt förbindelse med trapporna.

SYNERGI MELLAN NYTT & EXISTERANDE MUSEUM & OMRÅDET 
MELLAN 
Den nya byggnaden placeras med huvudentrén mot ankomsttor-
get som förbinder de olika museumsbyggnaderna. Då det är en 

för t ex spolning av wc och överflödigt regnvatten kan ledas 
ned till grönområden runt huset. Det finns även möjlighet att 
integrera solceller på taket för att ge elförsörjning åt huset.
 
GENOMFÖRBARHET
Projektet är baserat på ett robust koncept som enkelt kan 
anpassas efter behov. Det är ett rationellt rektangulärt hus 
med en modulär och repetitiv träkonstruktion. Klimatskalet 
är modulbaserat och inom modulerna kan varieras om det 
ska vara slutna partier med träfasad, öppna partier med glas 
eller glaspartier med utvändiga solavskärmande trälameller. 
Andelen glas i relation till slutna partier kan justeras efter 
önskemål i senare skede. Konstruktionen baseras på en 2,1m 
modul för att passa väl till kontoren men kan enkelt justeras 
till andra modulmått vid behov. Den enkla konstruktionen 
möjliggör för en framtida utbyggnad då det går att förlänga 
huset vid den norra gaveln. PILGRIMSLÅVEN
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TRÄKONSTRUKTION
Byggnaden byggs i trä med en bärande trästomme som synliggörs både interiört 
och exteriört.

HUVUDENTRÉ
Museet har en tydlig entré och entrétorg mot ankomstområdet och torget mellan 
den nya byggnaden och Storhamarlåven. En svagt sluttande stig leder upp till entrén 
och ger god tillgänglighet för alla.

SITUATIONSPLAN 1:500

N

FRAMTIDA UTBYGGNAD
Vid en eventuell framtida utbyggnad på cirka 1500 M2 kan huset enkelt förlängas 
norrut.

HÖJDANPASSNING
Entréplanet delas i två olika höjder för att möta omkringliggande landskap i samma 
nivåer.

PILGRIMSLÅVEN
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P e r s o n a l e  
i n n g a n g

8 HCP

30 sykkelplasser

4 el-sykler

Kiss and ride

Parkeringsplasser

V a r e m o t t a k

T o r g

Den dubbelhöga ankomsthallen är husets hjärta varifrån alla publika funktioner kan nås. De förskjutna våningsplanen gör att det 
upplevs nära både till det nedre och övre planet. Auditoriet kan öppnas upp mot foajén och bli en förlängning av ankomstområdet. PILGRIMSLÅVEN
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Nye	Domkirkeodden	
Romplan	for	nytt	museumsbygg

Rom	ID Romtype Total	kvm Areal	kvm
prosjekterte

1 Inngangsparti	og	resepsjon 200 294
101 Vrimleareal	 135
102 Resepsjon/butikk/kontor/lager 57
103 Garderobe	og	toaletter	publ. 96
104 Toalett/garderobe	personal 6

2 Publikumsarealer 1005 1009
201 Utstillinger,	faste	og	temporære 747
202 Multimedierom 75
203 Bibliotek	m/kontor	og	bokmagasin 100
204 Auditorium	 75
205 Systue 12

3 Restaurant 270 282
301 Restaurant/spisested 145
302 Kjøkken 54
303 Personalgarderobe/WC/kontor 8
308 Møterom 75

4 Kontor	-	og	personalarealer 305 325
401 Kontorer 164
404 Møterom 56
405 Spiserom	m/tekjøkken 66
406 Arkivrom 18
407 Serverrom/skriverrom 4
408 Garderobe/WC 17

5 Verksteder 250 273
501 Snekkerverksted 115
503 Sveiserom 21
504 Maleverksted 21
505 Materiallager 24
506 Montering	utstilling 30
507 Lager	teknisk	utstyr 31
508 Garderobe/WC/dusj 16
509 Verkstedkontor 15

6 Arealer	for	museale	samlinger 255 256
601 Arkiv	skriftlig	materiale 76
602 Ordningsrom	arkiv 25
603 Fotoarkiv 100
604 Ordningsrom	foto 25
605 Fotoatelier 30

7 Miljøstasjon 100 112
701 Søppelhåndtering 20
702 Kjølerom	organisk	avfall 14
703 Vaskesentral	m/vaske-	og	gulvvaskemaskin 22
704 Varemottak	med	innkjøringsport 56

8 Lager 120 134
801 Utstillingsmateriell 33
802 Materiell	formidling 34
803 Butikklager 33
804 Bokmagasin 34

9 Annet 110
901 Tekniske	rom 92
902 Personalheis 4
903 Vareheis 14

Sum 2505 2795

Arealene	er	nettotall.	

Brutto	L-01 563
Brutto	L00 1736
Brutto	L01 1045
Sum	brutto 3344
Brutto/Netto	faktor	 1,196
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N

PUBLIKA YTOR
Alla publika funktioner nås enkelt ifrån den centrala foajén. Recep-
tionen är placerad så att den kan hantera både biljetter och butik. 
Restaurangen ligger i det sydvästra hörnet med utsikt till Mjösa och 
i anslutning till foajén. En generös uteservering har placerats på ett 
trädäck i soligt sydvästligt läge med utsikt till vattnet. Auditoriet pla-
ceras på entréplan så att restaurangen tillsammans med mötesrum-
met och auditoriet enkelt kan hålla öppet utanför museets öppetti-
der. Auditoriet är placerat i direkt förbindelse med den dubbelhöga 
foajén vilket möjliggör att auditoriet kan öppnas upp i sin fulla höjd 
vid behov. Närheten till restaurangen ger förutsättningar för samver-
kan och större evenemang, seminarier och workshops. Vid sidan av 
det stora auditoriet leder en halvtrappa upp till byggnadens övriga 
publika delar. Här finns utställningsytorna som är utformade som 
ett stort sammanhängande rum vilket helt flexibelt kan indelas efter 
behov. Ytterligare en halvtrappa upp ligger biblioteket ovanpå re-

ceptionen och restaurangens mötesrum. Bibliotekets placering nära 
restaurangen ger en synergieffekt och möjligheter för biblioteksbe-
sökare att köpa t ex kaffe eller att samnyttja delar av biblioteket då 
restaurangen har högsäsong.

ADMINISTRATION OCH DRIFT
Administration, anställda och drift har gemensam ingång ifrån 
nordöst. Varumottagningen är placerad i norr med en vändplats för 
mindre lastbil. Verkstäder och kontor ligger på entréplan för att ska-
pa en dynamisk och social arbetsmiljö. Verkstäderna ligger ut mot 
pilgrimsleden åt öst och ger en levande och intressant fasad för för-
bipasserande. Kontoren ligger mot väst och norr och deras gemen-
samma kök och mötesrum ligger placerade tillsammans mot väst 
med utsikt och uteplats mot Mjösa.

KONSTRUKTIONSKONCEPT
Den föreslagna konstruktionsprincipen för byggnaden utgörs av en 
massiv träram som passar både den arkitektoniska designintentio-
nen och dess fördelar som ett hållbart material med lågt koldioxid-
utsläpp.

Pelarfria ytor krävs i utställningsytorna för att ge full flexibilitet för en 
byggnad av denna typ och funktion, och detta uppnås genom lim-
träbalkar med spännvidd   i rummets fulla längd. Balkarna är place-
rade på ett 2,1 meter konstruktionsgrid baserat på designens avsikt 
för byggnadens utsida, men också för att minimera konstruktions-
djupet och intrånget i utrymmena nedan. Dessutom placeras stöd-
punkter inom skiljeväggarna i utställningsområdena för att ytterli-
gare optimera systemets strukturella effektivitet.

För ytorna under utställningarna är pelarfria områden mindre vik-

tigt, därför är den föreslagna strukturella lösningen att använda 
korslimmat trägolv (KL) golv som sträcker sig mellan limträbalkar 
på ett typiskt 8,4 meter konstruktionsgrid som passar byggnadens 
överordnade modulgrid. Studier har visat att det kan finnas en 
minskning av upp till 30% bundet kol under hela livscykeln för den-
na typ av golvsystem jämfört med ett liknande lösningar med mer 
konventionella konstruktionssystem.

Med tanke på träprodukternas prefabricerade karaktär kan ytterli-
gare fördelar uppnås när det gäller minskning av tid och energi på 
plats, vilket minskar byggtid och kostnader. Materialets höga kvalitet 
innebär också att det kan vara den färdiga produkten, vilket minskar 
behovet av ytterligare ytbehandlingar i tak och väggar vilket leder 
till en mer kostnadseffektiv, hållbar och positiv arbetsmiljö.

PILGRIMSLÅVEN
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Den nya museumbyggnaden har en tydlig huvudentré som vänder sig mot ankomsttorget, 
Storhamarlåven och Hamardomen. En svagt sluttande ramp leder upp till entrén och är tillgänglig för alla.

SEKTION B-B 1:200 SEKTION A-A 1:200 PILGRIMSLÅVEN
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Träet i interiören tillsammans med en eldstad ger en varm känsla även under vinterns mörka dagar. 
Under årets varma dagar kan fasaden öppnas upp och restaurangen kan flytta ut på trädäcket. PILGRIMSLÅVEN



perspektiv fra Storhamarlåven - mot nord DOMINI               plansje 1

DOMINI - tidløs og enkel arkitektur - et ikke-typologisk uttrykk - hvor arkitekturens komponen-
ter og deres samspill er visuelt eksponert - gjør bygget leselig - forteller sammenheng og funksjon - 
gir meningsfylt aksentuert uttrykk.

Bygget skal synes å ”sveve” over landskapet - berøre bakken ved 22 stolpepunkt - hvor rom-
met mellom bygg og bakke er dels åpent, dels transparent hvor publikumsadkomst og restaurant                
glasses inn.
DOMINI formes gjennom et samspill mellom 22 ”sopp”-enheter - åpen form - fri plan - konstruert 
ihht sirkulær design - effektiv montering - mulig demontering og remontering - nødvendig filosofi 
og praksis for arkitektur - fra i dag og fremover.



perspektiv sett fra Glomma DOMINI                    plansje 2



PLAN 2.ETG 1:200 PLAN 2.ETG 1:200

VESTIBYLE - SETT FRA STOR HEIS DOMINI    Plansje 3



DOMINI gir frihet til utendørs utfol-
delse ved sin visuelle transparens og 
uberørte bakker og sletter. rampen 
som svinger rundt og gjennom bygget 
favner rommet - en gest overfor og ut-
siktspost mot Hamardomen og Stor-
hamarlåven - såvel som en pendant til
Storhamalåvens grep for bevegelse og 
opplevelse av rom og utstillinger. 

ADKOMSTETG
ØVRE DEL  - 1:200

ADKOMSTETG
ØVRE DEL  - 1:200

RESTAURANT INTERIØR DOMINI   - Plansje 4



DOMINI   - Plansje 5

PLAN ADKOMSTETASJE  1:200PLAN ADKOMSTETAJE    1:200

ADKOMST



DOMINI er gunstig for gjennomføring 
- i prosjekterings- og produksjonsfase, 
samt for vedlikehold, endringer og utvi-
delser. Konstruksjonsmoduler - 9mx9m 
-båret av sentralt plasserte stolper adde-
res i overordnet funksjonell og konstruk-
tiv sammenheng. Alle byggkomponen-
ter over terreng kan pre-produseres på 
fabrikk. Stolper og dragere tenkes i furu 
limtre (Skandinavisk limtre rør-stolper).
Dekke-element i massivtre.
Alle fasader dekkes med superiso-
ler-glass (passivhus-standard) - suppleres 
utvendig med vertikale skjerm-lamel-
ler- dels reflekterende, dels med solcel-
ler - vridbare og skyvbare - slik at ut-
stillingsrom kan blendes. Hovedetasje 
har gjennomgående full høyde (også ad-
m.-avd) - for fremtidig fleksibilitet.
Vareheis fra U-etg gjennom vestibyle 
til 2. etg rommer utstillingsobjekt samt 
større besøksgrupper/skoleklasser.

DOMINI dekker arealbehov som beskre-
vet i program.

SNITT 1:200

Verksteder

Tekn. rom
Museale sam-
linger
Lager

Lasterampe/løf-
terampe

Hovedtrapp

Garderobe/
toiletter

Vareheis/heis/
trapp
Vaskesentral
Søppelhånd-
tering

Varemottak

PLAN U-ETG    1:200

FASADE MED SKJERM-LAMELLER I FORSKJELLIGE POSISJONER

DOMINI   - Plansje 6



INTENSJONER OG OVERORDNET GREP

Vi har kalt vårt forslag til nytt museumsbygg Tresnitt, da bygget har et karakteris-
tisk snitt og en ytterhud av tre. Tresnitt er et langstrakt bygg som forholder seg 
stille til omgivelsene, mens snittet gjennom bygget viser en rik arkitektur. Det er 
et enkel og komplisert bygg på en og samme tid. Vi ønsker at det skal opple-
ves som hensynsfullt til topografien og nærliggende bygg, samtidig som det er 
spennende og forlokkende idet man nærmer seg. 

Vegg og tak danner et tydelig klimaskille som pakker inn bygget. Bygningskrop-
pen er praktisk og funksjonelt utformet, mens materialbruken, detaljene og kon-
struksjonen gjør at publikum vil stoppe opp for å betrakte og reflektere over 
arkitekturen. Det er spesielt lagt vekt på en funksjonell og spennende bærekon-
struksjon. Denne er eksponert, og gir et rikt og variert interiør. Med lysinnslipp 
fra ulike himmelretninger, generøse rom og variert materialbruk vil bygget ha 
gode romlige kvaliteter. 

Byggets organisering sørger for at publikum enkelt kan orientere seg. Man an-
kommer byggets romslige foaje og vil se restauranten, biblioteket, auditoriet 
og rampen til museumsområdet. Auditoriet og møterommet til restauranten kan 
åpnes opp for store eventer. Utstilling er et sammenhengende rom som trappes 
ned i tre nivåer mot Mjøsa. Administrasjonen har kontorer mot øst og pauserom 
med direkte tilgang til terreng og fin utsikt mot vest. 

145,50

134,50

134,50

145,50

131,30131,30

Fasade sør | 1:200 TRESNITT

Bygget avtrappes ned og får samme bevegelse som landskapet

Utsikt mot Mjøsa 

Taket bretter seg rundt bygningskroppen som et skjold mot været, og det kra-
ger ut fra fasaden for å skjerme for solen. På endene åpner bygget seg mer og 
gir fin utsikt fra publikumsområdene og rom for ansatte. Takformen muligjør 
lysinnslip fra toppen. 

Ikke selvvalgt eksteriørperspektiver
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Fasade øst | 1:200 TRESNITT

 Diagrammer | situasjon

FORHOLDET TIL OMGIVELSENE, LANDSKAP OG NÆRLIGGENDE BYGG

Mjøsa, topografien og nærliggende bygg har vært definerende for byggets ut-
forming. Området er vakkert og et populært tur- og rekreasjonsområde, og plas-
sering av nye bygg bør gjøres med omhu. Vi har søkt å forsterke bevegelsen og 
formen på landskapet, derfor er Tresnitt et langstrakt bygg som trapper seg ned 
mot Mjøsa. Terrenget skal endres så lite som mulig, og støttemurene og uteser-
veringen beholdes slik det er i dag. Pilgrimsstien justeres noe slik at den ikke 
kommer i konflikt med snuplassen for varebil. Parkering og snuplassen foreslås i 
armert gress for å beholde det grønne preget, og de aller fleste trær beholdes. 
Det kan også vurderes å flytte pilgrimsstien til vestsiden uten at det krever store 
terrengendringer. Vi foreslår et nytt sirkulært og lavmælt samlingspunkt mellom 
Storhamarlåven og vårt foreslåtte bygg. 



Fasade vest | 1:200

145,50

134,50

134,50

145,50

131,30131,30

TRESNITT

SYNERGI MELLOM NYTT MUSEUM/ EKSISTERENDE BYGG OG NYTT MUSE-
UM/ UTEOMRÅDE

Byggets størrelse har en skala som er lik Storhamarlåven, og samspillet mellom 
disse byggene gjør at de arkitektoniske kvalitetene får en forsterket effekt. De 
er store, stillferdige bygg med tydelige geometriske former som representerer 
hver sin stilepoke. Begge byggene har en sokkel av betong og stein med trekon-
struksjon over. Takflatene er tydelige elementer som angir bestemte retninger. 

Fra øverste nivå i utstillingsområdet vil man kunne se Mjøsa, Storhamarlåven, 
Domkirkeruinene og Hedmarkstunet. Bygget underordner seg og henter inspi-
rasjon fra den vakre omkringliggende naturen. Dette kommer til uttrykk ved ut-
strakt bruk av enkle og naturlige materialer med en nedtonet fargepalett som 
passer godt med omgivelsene. Nedtrappingen av taket mot vest blir en fortset-
telse av de eksisterende støttemurene. 
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Nye Domkirkeodden 
Romplan for nytt museumsbygg

ID Romtype Total Areal 

1 Inngangsparti og resepsjon 308,1
101 Vrimleareal 150
102 Resepsjon/butikk/kontor/lager 50
103 Garderobe og toaletter publ. 100
104 Toalett/garderobe personal 8,1

2 Publikumsarealer 1047,9
201 Utstillinger, faste og temporære 750
202 Multimedierom 75
203 Bibliotek m/kontor og bokmagasin 127,9
204 Auditorium 75
205 Systue 20

3 Restaurant 277,7
301 Restaurant/spisested 140
302 Kjøkken 58,2
303 Personalgarderobe/WC/kontor 17,3
308 Møterom 62,2

4 Kontor - og personalarealer 400,7
401 Kontorer 178,9
404 Møterom 62,8
405 Spiserom m/tekjøkken 59,8
406 Arkivrom 20,1
407 Serverrom/skriverrom 6,4
408 Garderobe/WC 72,7

5 Verksteder 277,9
501 Snekkerverksted 113,6
503 Sveiserom 22
504 Maleverksted 22
505 Materiallager 22
506 Montering utstilling 30,2
507 Lager teknisk utstyr 30,2
508 Garderobe/WC/dusj 24,6
509 Verkstedkontor 13,3

6 Arealer for museale samlinger 251,1
601 Arkiv skriftlig materiale 75,4
602 Ordningsrom arkiv 29,7
603 Fotoarkiv 91,8
604 Ordningsrom foto 24,2
605 Fotoatelier 30

7 Miljøstasjon 121,2
701 Søppelhåndtering 22
702 Kjølerom organisk avfall 22,4
703 Vaskesentral m/vaskemasiner 21,6
704 Varemottak med innkjøringsport 55,2

8 Lager 120,6
801 Utstillingsmateriell 30,8
802 Materiell formidling 29,6
803 Butikklager 30,2
804 Bokmagasin 30

9 Annet 53,5
901 Tekniske rom 33,5
902 Personalheis 5,5
903 Vareheis 14,5

Sum 2858,7
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103 Garderobe og toaletter publ. 100
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603 Fotoarkiv 91,8
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7 Miljøstasjon 121,2
701 Søppelhåndtering 22
702 Kjølerom organisk avfall 22,4
703 Vaskesentral m/vaskemasiner 21,6
704 Varemottak med innkjøringsport 55,2

8 Lager 120,6
801 Utstillingsmateriell 30,8
802 Materiell formidling 29,6
803 Butikklager 30,2
804 Bokmagasin 30

9 Annet 53,5
901 Tekniske rom 33,5
902 Personalheis 5,5
903 Vareheis 14,5
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GJENNOMFØRBARHET 

Tresnitt er et rasjonelt og gjennomførbart prosjekt med et klart gridd-system. 
Byggets konstruktive prinsipp er repeterende betongsøyler og limtrerammer. 
Sokkelen og søylene består av betong, mens øvrig konstruksjon består av tre 
og glass. Strukturen er lesbar både utvendig og innvendig. Tresnitt er et bygg 
bestående av naturlige materialer som er mulig å anskaffe lokalt fra regionen. 
Det er prosjektert med lavkarbonbetong, limtre, trekledning, terrazzo og glass. 
De valgte materialene er miljøvennlige, tilgjengelige og forholdsvis enkle å 
arbeide med.  
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Klimatilpassning / Miljøegenskaper

Det er ønskelig at bygget skal ha høye miljøambisjoner og tilfredsstille krave-
ne i passivhusstandarden. Det vil derfor være avgjørende å utarbeide en mil-
jøoppfølgingsplan for å sikre at bygget blir fremtidsrettet med hensyn på klima, 
miljø og energibruk. Vi har utarbeidet følgende miljøegenskaper:

•	 Godt klimatilpasset bygg
•	 Hybrid ventilasjonsprinsipp 
•	 Holdbare og naturlige materialer
•	 God arkitektur som vil stå seg over flere hundre år 

Trekonstruksjonen eksponeres innvendig, og overflatebehandles med naturlig 
linolje. Gulvene består av støpt terrazzo, en teknikk som ble benyttet allerede 
i antikken. Overflaten kompletteres med taktil merking for synshemmede. Tre-
plater legges på taket, og grånes naturlig med tiden. Trekledning på taket er 
inspirert av Trespon (også kjent som treshingel, flis og staver) og er et vakkert 
tradisjonsprodukt som produseres i kjerneved av malmfuru. Materialbruken er 
miljøvennlig da det utelukkende består av naturlige komponenter fra Norge, 
og de vil vare gjennom byggets levetid. 

Ventilasjon

Vi har utviklet et bygg som på en miljøvennlig og kostnadsbesparende 
måte kan tilfredsstille krav til luftkvalitet og termisk komfort. Dette ved å 
bruke kjente prinsipper innenfor hybrid ventilasjon. Metoden er et kom-
promiss mellom naturlig ventilasjon og mekanisk ventilasjon, der man 
utnytter de positive sidene ved begge systemer. Det mekaniske anleg-
get vil dekke grunnventilasjonen, mens motoriserte vinduer åpner auto-
matisk når det er behov for mer frisk luft. Bygningskroppen som vi har 
prosjektert passer godt til dette prinsippet.

Fordeler ved hybridventilasjon
•	 Utnytter naturlige drivkrefter når det er mulig
•	 Vil gi mindre viftestøy enn vanlig balansert ventilasjon
•	 Føringsveier for luft integreres i bygning
•	 Kan ha varmegjenvinning 
•	 Miljøvennlig tiltak 

TRESNITT

Tak med trekledning

Tre- og betong struktur

Betong sokkel

Det høye varmekapasiteten til 
terrassogulvet og betong veg-
gene i underetasje sørger for å 
jevne ut temperaturforskjellen, 
og bidrar til en passiv regule-
ring av inneklima

solavskjerming

naturlig ventilasjon

Arbeidsark 1:289,067



Svinghuset 
Binder kultur og natur sammen i en enkel og tydelig gest. Et nøyaktig plassert geometrisk 
volum som i sin enkelhet står i kontrast til de heterogene og naturlige omgivelsene. 
Svinghuset gir gjenklang og kompletterer opplevelsen av konteksten på alle nivåer.

SVINGHUSET
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Trær

Felles torg

Utsikt fra nybygg 

Svinghuset
Svinghuset er et museum som tar form av en intervensjon i 
kulturlandskapet, et forum som fungerer som en bro mellom 
samfunnet, naturen og kunnskap. Den inviterer forskjellige 
grupper til å lære om og oppleve historie på forskjellige 
nivåer. Bygget fungerer som et levende hjul som tilbyr en 
stor variasjon av aktiviteter til de forskjellige gruppene med 
forskjellige behov. I større skala presenterer Svinghuset 
seg beskjedent, og styrker likevel sterkt en ny identitet for 
området og museumsopplevelsen. Svinghuset er ikke et 
isolert museum, men bare det siste tilskuddet til en allerede 
eksisterende serie med kulturhubber i Domkirkeodden. 
Det presenterer seg derfor ikke som et isolert ikon, men 
henter inspirasjon fra morfologien og uttrykket i stedets 
eksisterende museer, og legger til og utvikler typologien. 
Det særegne vendetaket på Svinghuset plasserer dette nye 
moderne museet tydelig som et kulturelt knutepunkt med 
sterke historiske røtter.

Landskap som en opplevelse
Svinghuset er skapt fra topografien, og fra vestsiden 
ser bygningen ut til å ha en grunne kontinuitet fra 
terrenghellingen, en enkel og likevel kraftig designbevegelse. 
Lokale elementer og trær ble også opprettholdt så mye som 
mulig, så bygningen integreres tilsynelatende på stedet, og 
har mindre visuell innvirkning og fremmer det naturlige og 
kulturelle landskapet som den sentrale opplevelsen. Den 
eksisterende steinmuren ble også integrert i Svinghuset og 
ble den perfekte balkongen for restaurant terrassen, slik at 
den besøkende kunne nyte solnedgangen mot Mjøsa.

Hovedinngang og nytt torg
Et godt prosjekt forteller en god historie i samspill med 
stedet det er bygget. Svinghuset er mer enn bare et nytt 
museum og læringssenter. Det er et nytt lokalt hjerte 
for kultur og samfunn med nasjonal resonans, samt et 
lokalt samlingspunkt. Under ett tak samhandler mange 

forskjellige funksjoner, stimulerer hverandre og skaper nye 
og interessante synergier. 
Gjennom sin enkelhet blir Svinghuset en ikonisk 
inngangsport til Domkirkeodden. Det enkle utseendet 
har tilstedeværelse selv fra langt borte, og jo nærmere 
besøkende kommer, desto mer avslører bygningen kvalitet, 
dybde og håndverk.

Bygningen rammer tydelig inn velkomstplassen til 
Domkirkeodden, og skaper en møteplass for alle. Derfra 
kan flere destinasjoner nås, noe som skaper en klar 
stedorientering og opplevelse. Museets hovedgrep 
støtter en bærekraftig trafikkløsning som gir optimale 
tilgangsforhold for fotgjengere og syklister. 

Ved adkomst er det enkelt for besøkere å orientere seg 
i den hoved sirkulasjons kjernet. Et lyst og stor rom som 
skaper en fantastisk opplevelse ved bruk av lys, lyd og grønt.
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Svinghuset gir også et innblikk i landskapet og Mjøsa. På 
denne måten fungerer huset som et gardin for landskapet, 
og fokuserer oppmerksomheten gjennom den innrammede 
utsikten. Dette isolerer landskapets unike egenskaper for å 
understreke dem enda mer og stimulere nysgjerrighet. Å 
nærme seg Svinghuset blir dermed en opplevelse, en som 
helt fokuserer på landskapet som det sentrale elementet. 
Fra det nye torget strekker en definert offentlig rute seg 
gjennom de forskjellige museene. Dette vil tilby ulike 
programmatiske opplevelser og vakker utsikt over Mjøsa 
med universell tilgang til alle.

I tillegg til hovedinngangen var de eksisterende rutene 
også viktig å integrere. Pilegrimsleden-ruten holdes på det 
opprinnelige stedet, østsiden av den nye bygningen og når 
velkomstplassen til Domkirkeodden. Via Pilegrimsleden og 
torg kan de besøkende se inn i bygningens kryss, fra øst til 
vest. 

På sørsiden av bygningen ble det opprettet et uteamfi 
fra taket, slik at folk kan sitte og oppleve utsikten over 
området. Dette kan brukes på mange måter, fra organiserte 
arrangementer til uformelt sitte område. Utendørs amfi 
gir en ny mulighet for bygningen til å være vert for andre 
arrangementer og representerer takets fleksibilitet. Vendt 
mot vestsiden og Mjøsa, er det restauranten med fantastisk 
utsikt samt en uteserveringssone, slik at besøkende kan 
nyte solnedgangen.
Dette er et resultat av en perfekt balanse mellom de 
forskjellige komponentene og naturen som gjør denne 
bygningen unik, og skaper nye muligheter for samfunnet 
og besøkende på friluftsmuseet Domkikeodden.

Det overordnede arkitektoniske konseptet viser en høy 
følsomhet overfor den eksisterende kulturhistoriske 
konteksten, men fremstår samtidig som et moderne 
offentlig senter. 

Ulike, nøye koreograferte ruter leder de forskjellige 
brukerne gjennom rommene, og tilbyr effektive og optimale 
forbindelser, samtidig som de stimulerer overraskelse og 
samhandling mellom de forskjellige programmene. 

Den programmatiske strategien for Svinghuset er 
utformet for å stimulere maksimal samhandling innenfor 
et robust, funksjonelt og fleksibelt konsept. Museum, 
læringssenterbibliotek, workshops og kontorer smelter 
sammen under ett tak og blir en kulturell kjerne, en 
enhet som balanserer kultur, utdanning, eksperiment og 
rekreasjon. Integrasjonen av de forskjellige programmet i 
bygningen er et symbol på samme eksistens og synergien 
mellom mennesker og kultur, bryter ned de sosiale 
grensene og utvider læring og deling som et sentralt punkt.

Ansatte inngang

Hovedinngang U1

E1

E2

Verksted og
Logistik 

Logistik til r
estaurant

Lager og arkiv

Verksted

MuseumRestaurant

Kontorer

Det viktigste elementet i designet er et enkelt tak som genereres fra terrenghellingen. Taket vil definere den nye museumsbygningen og i seg 
selv være en utstillingsstruktur. Det vil være hjem til nye utstillinger og et område for nye arrangementer, samt et område for avslapning. 
Svinghuset vil også være knyttet til det omkringliggende landskapet, og landskapet kan også fungere som en forlengelse av utstillingene.

Snitt  |  1:200
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Ansatte inngang

Hovedinngang U1

E1

E2

Verksted og
Logistik 

Logistik til r
estaurant

Lager og arkiv

Verksted

MuseumRestaurant

Kontorer MED ÅPENT AMFI

slapp av, sitte, lese

forelesning, presentasjon

utstilling, samling

spiser, grupper

LUKKET AMFI Bygg organisasjon
De forskjellige programmene samhandler og skaper 
overraskende rom under den klare og funksjonelle 
strukturen. Opprettelsen av en trekonstruksjon har både 
et mål å være en beskyttende skjell, men også en måte å 
gi programmatisk funksjonalitet med maksimal fleksibilitet i 
et enkelt og robust konstruksjonssystem.
Bygningen er organisert i 3 etasjer. Hovedinngangen til 
bygningen åpner mot lobbyen og der forskjellige aktiviteter 
finner sted. Resepsjonen og museumsbutikken like etter 
inngangen er utsatt og med lett tilgang til alle besøkende.
Kaféen og restauranten er åpen mot lobbyen og har en 
fantastisk utsikt mot Mjøsa, med en utendørs terrasse. 
Biblioteket ligger på motsatt side av restauranten, med 
åpne områder utsatt for besøkende, men også noen 
lukkede områder som muliggjør etablering av områder 
for arbeidskonsentrasjon. Biblioteket blir et overgangsrom 
mellom lobbyen og museets utstillingsområder.

Hjertet i lobbyen er det indre amfiet. Med en klar og 
sentral posisjon i lobbyen skaper det muligheter for 
mangfoldig bruk, fra formell til uformell. Et stort takvindu 
med en grønn vegg bringer vegetasjon og lys inn i dette 
området, maksimerer besøkendes velvære og avslapning 
og forbedrer bygningens opplevelse.

Museets utstillingsområde ligger midt i bygningen. Det 
er et stort, åpent og fleksibelt område som kan brukes 
på mange forskjellige måter, slik at midlertidige og faste 
utstillinger kan arrangeres. Dagslys på dette rommet har 
stor vekt, ikke bare gjennom fasaden, men også gjennom 
de store takvinduene som ikke bare bringer naturlig lys inn 
i museets dypere område, men også til kontorene over 
dem. Multimedia-rommet lå i sentrum av utstillingen, hvor 
dagslys er mindre nødvendig. Dette lukkede rommet tillater 
besøkende å ta en pause, sitte og nyte utstillingens visuelle 
innhold og opplevelse. 

På nordsiden har vi lokalisert logistikkområdet med 
varelevering og verksted arealer. Siden dette området er 
lenger borte fra den viktigste offentlige sonen og er omgitt 
av høye trær, vil det også gi rom for nødvendig privatliv.
Mellom felles funksjoner og verksteder ligger tilgangen 
for ansatte fra østsiden, med kontorene i øverste etasje, 
som bro fra nord til sør over utstillingsområdene. Disse 
kontorene som ligger like under ett tak, foreslås å ha 
mindre innvirkning på den generelle utformingen, slik at 
de er sømløs integrert med takformen. Arkivet, lager og 
tekniske rom ligger i underetasjen. Det krever ikke dagslys, 
muliggjør en mer bærekraftig og kompakt bygning der 
bygningens volum kan reduseres og en logistisk rute fra 
lastesone til restaurant kan foreslås uten å forstyrre de 
viktigste offentlige funksjonene. Hovedkjernene med heiser 
tillater også en økning i bygningsfunksjonaliteten, noe som 
gjør den effektiv og tilgjengelig for de ulike besøkendes 
behov, og forbinder bygningens 3 etasjer.

Den nye lobbyen vil skape nye synergier mellom forskjellige funksjoner. 
Et sted for alle å samles, dele og lære.

SVINGHUSET



+132.50

+134.00

+130.00

+132.00

+132.00

+132.00

+131.00

+133.50

+133.50

+133.50

201
Utstilinger

302
Kjøkken

301
Restaurant308

Møterom

102
Resepsjon og butikk

101
Vrimleareal

203
Bibliotek

205
Systue

103
Gardrobe

103
Toalett publik

103
Toalett publik

303
Personaltoalett

202
Multimedierom

501
Snekkerverksted

505
Materallager

506
Montering utstilling

509
Verkstedkontor

704
Varemotakk

701
Søppelhåndtering

702
Kjølerom søppel

504
Malerverksted

503
Sveiserom

508
Gardrobe / WC

Lager

ANSATTE INNGANG

HOVEDINNGANG

DROP-OFF

VARELEVERANSER

Pilegrim
sleden

+133.50

+133.50

Bygningen med treshingel er en enkel og tradisjonell 
konstruksjonsmetode, og dette tillater et bygg å sving
med ingen store komplikasjoner.

Massivtre konstruksjon er et veldig bærekraftig materiale og 
skaper et vakkert og innbydende interiøruttrykk. Tillater også en 
rask montering av bygningen uten å forstyrre den 
omgivende sammenhengen.

Interiøret presenteres som et landskap av rom som lar 
besøkende flyte fra ett til et annet. I øverste etasje er 
kontorene for de ansatte med en sterk tilknytning til 
utstillingsgulvet.

Uteamfi

Kantine terrasse

Museumsutstilling

Bibliotek

Restaurant

Kontor

Verksteder

Kantine

Etasje 1  |  1:200
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406
Arkivrom

401
Kontorer

408
Gardrober / WC

405
Spiserom

407
Server
rom404

Møterom

+138.50 +138.50

803
Butikklager

801
Utstilingsmateriell

602
Ordningsrom arkiv

604
Ordningsrom foto

703
Vaskesentral

603
Fotoarkiv

901
Tekniske rom

301
Arkiv skriftling materiale 

507
Lager teknisk

802
Materiell 
formidling

605
Fotoatelier

804
Bokmagasin

+130.00+130.00

RRoomm  IIDD RRoommttyyppee AArreeaall    pprrooggrraamm Areal tegnet

11 IInnnnggaannggssppaarrttii  oogg  rreesseeppssjjoonn 220000 277

101 Vrimleareal 150 150

102 Resepsjon/butikk/kontor/lager 50 50

103 Garderobe og toaletter publ. 65

104 Toalett/garderobe personal 12

22 PPuubblliikkuummssaarreeaalleerr 11000055 989

201 Utstillinger, faste og temporære 735 734

202 Multimedierom 75 68

203 Bibliotek m/kontor og bokmagasin 100 97

204 Auditorium 75 70

205 Systue 20 20

33 RReessttaauurraanntt 227700 300

301 Restaurant/spisested 140 152

302 Kjøkken 55 55

303 Personalgarderobe/WC/kontor 20

308 Møterom 75 73

RRoomm  IIDD RRoommttyyppee AArreeaall    pprrooggrraamm Areal tegnet

44 KKoonnttoorr  --  oogg  ppeerrssoonnaallaarreeaalleerr 330099 345

401 Kontorer 175 170

404 Møterom 55 65

405 Spiserom m/tekjøkken 55 64

406 Arkivrom 20 17

407 Serverrom/skriverrom 4 7

408 Garderobe/WC 22

55 VVeerrkksstteeddeerr 225500 261

501 Snekkerverksted 115 112

503 Sveiserom 20 21

504 Maleverksted 20 21

505 Materiallager 20 21

506 Montering utstilling 30 30

507 Lager teknisk utstyr 30 30

508 Garderobe/WC/dusj 12

509 Verkstedkontor 15 14

RRoomm  IIDD RRoommttyyppee AArreeaall    pprrooggrraamm Areal tegnet

66 AArreeaalleerr  ffoorr  mmuusseeaallee  ssaammlliinnggeerr 225555 250

601 Arkiv skriftlig materiale 75 75

602 Ordningsrom arkiv 25 26

603 Fotoarkiv 100 94

604 Ordningsrom foto 25 26

605 Fotoatelier 30 29

77 MMiilljjøøssttaassjjoonn 110000 93

701 Søppelhåndtering 20 20

702 Kjølerom organisk avfall 10 10

703 Vaskesentral m/vaskemasiner 20 21

704 Varemottak med innkjøringsport 50 42

88 LLaaggeerr 112200 116

801 Utstillingsmateriell 30 30

802 Materiell formidling 30 30

803 Butikklager 30 30

804 Bokmagasin 30 26

RRoomm  IIDD RRoommttyyppee AArreeaall    pprrooggrraamm Areal tegnet

99 AAnnnneett

901 Tekniske rom 62

902 Personalheis 6

903 Vareheis 10

SSuumm  --  nneettttoo 22550099 2709

BBrruuttttoo BBrruuttttoo
11..33  xx  nneettttoo tteeggnneett

BBrruuttoo  aarreeaall 33226622 3271

En kulturell bygning betyr ikke en kostbar bygning, så ved siden 
av synergiene mellom konstruksjonsmateriale og interiørutt-
rykk, er alle rom veldig effektivt designet og bekrefter at kon-
struksjonen har et veldig kompakt fotavtrykk, noe som gir en 
veldig effektiv kostnad.

Etasje 2  |  1:200

Etasje U1  |  1:200

N
N

Konstruksjon & Bærekraft

Svinghuset er designet med fokus på passive og aktive 
bærekraftige tiltak som sikrer et bygg med godt inneklima og 
lavt karbonutslipp. Følgende passive og aktive bærekraftige 
tiltak er innlemmet i prosjektet:
•	 Kompakt bygningsvolum med minimal overbelastning 

og minimalt varmetap.
•	 En fleksibel bygning hvor utstillingsområder, kontorer, 

bibliotek og restaurant lett kan bygges om på grunn av 
bygningens enkle trekonstruksjonssystem.

•	 Høye rom gir bedre komfort (luftkvalitet)
•	 Naturlig ventilasjon brukes til ventilasjon av bygningen.
•	 Bygg med analogi med høyt dagslys. 
•	 FSC-sertifisert treverk som et kontinuerlig materiale
•	 Gjenbruke materialer fra eksisterende restaurant som 

en del av den sirkulære strategien for det nye museet.

Det foreslås en rekke forskjellige treteknologier.
Massivtre i vegger, dekker og tak utgjør størsteparten av 
reduksjonen i klimagassutslipp. 
Søyler og hovedbjelker består av laminert finér (LVL) for 
ekstra styrke og stivhet. 
Primærbjelkene er designet kontinuerlige i sin fulle lengde 
med skjøter i punkter med null moment. Dette resulterer 
i minimal dybdestruktur, forenklede sammenføyninger og 
enklere transportering. Sekundærbjelkene er i limtre. 

Det hele skrus og boltes sammen for enkel fremtidig 
demontering. Vi må bygge mer i tre for å redusere 
klimagassutslipp i byggebransjen. Forslaget demonstrerer 
ikke bare treverkets bærekraftige profil, men også de 
mangfoldige måtene treverk kan brukes og behandles på.

Et moderne utstillingsrom hvor historie feires og hvor læring samler generasjoner.
Et inspirerende rom der natur og dagslys bidrar til opplevelsen.

SVINGHUSET
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DEN RÖDA TRÅDEN

DEN ARKITEKTONISKA IDÉEN

Projektet att rita en tillbyggnad i den djuprotade traditionella kontext 
som omger Sverre Fehns Storhamarlåven och Hamardomen kan inte 
förbise en rad relevanta frågor.
För att identifieras med en plats måste vi söka dess definierande element, 
förstå dess karaktär, upptäcka och sammanställa vad som är utmärk-
ande och speciellt hos denna plats. Genom arkitektoniska reflektioner, 
särskilt kring de lokala materialen, den brukade konstruktionstekniken, 
formerna i landskapet samt prakten i de brant sluttande taken hos hu-
sen i parken. 
Dessa karaktäristiska delar är de fundamentala elementen som gett liv 
till detta förslags process.
Den definierande karaktären i vår föreslagna byggnad kommer från 
komplexiteten av dess position bland de traditionella trähusen, från ar-
kitekten Sverre Fehns museum samt Hamardomens mäktiga glastak, 
en ensemble som lett oss till en “tyst” men samtidigt unik byggnad.
Den visuella kopplingen är genomgående. 
Formspråket i materialen vi använt till museet skapar en dialog med de 
omgivande byggnaderna samtidigt som de indikerar att det nya muse-
et är en samtida byggnad.
Byggnaden är uppdelad i två tydligt särartade delar: den generösa käll-
arvåningen huserar utställningslokalerna och servicerummen medans 
de två övervåningarna ovan jord är komponerade till en
elegant volym av trä och glas där de gemensamma ytorna och perso-
nalrummen är placerade, täckta av ett vida utsträckt pulpettak.
Den tydliga delningen av program och typologi tillåter oss att ta ner 
skalan på byggnaden och samtidigt skapa ett omfattande publikt rum 
framför entrén som öppnar upp för en inbjudande översikt både från
pilgrimsvägen och parkeringsplatsen.



DEN RÖDA TRÅDEN

BYGGNADEN OCH KONTEXTEN

Det nya museet bör utveckla en direkt dialog med Storhamarlåven, som 
i form av tillbyggnad till ett mästerverk kräver ett särskilt respektfullt 
grepp. Viljan att konstruera ett museum som representerar en sådan 
historisk institution, med dess roll och erfarenhet av platsens kulturella 
värden, är nedkokad till ett projekt som öppnar upp sig till sin kontext 
genom en luftighet i sin rumslighet men också en stark, likväl tyst, närv-
aro. Den huvudsakliga idéen till projektet är inte endast att åstadkomma 
en tillbyggnad till en existerande huskropp, men snarare att skapa ett
gemensamt rum mellan byggnaderna, representativt men samtidigt 
stämningsfullt, som en del av den direkta kontexten och det omgivande, 
utsträckta landskapet.  Det är en plats där folk kan mötas, sitta under 
ett träd och vara totalt förbundna med naturen och den vackra parken. 
Genom vegetationen framträder den nya byggnaden som ett fönster till 
landskapet: en kombination av träportalens konstruktion och använd-
andet av glas ger byggnaden en transparens och lätthet. De interiöra
rummen smälter samman med de exteriöra miljöerna och skapar inte 
bara en visuell koppling men även ett unikt rum där öppna siktlinjer 
och ljus spelar en fundamental roll. Framsidan av byggnaden riktar sig 
mot de publika uteplatserna i sydöst och har ett överhäng från taket av 
byggnadens hela längd. På så vis ges de olika entréerna en monumen-
tal inbjudan in under taket och in genom fasaden. Besökarna är även 
lockade till entréerna genom landskapsarkitekturen där en komposition 
organiska “gröna öar” markerar promenadstråken, som dessutom är 
markerade av långa bänkar i betong, satta direkt i backen. Mot norr 
ändrar byggnaden dimensioner: stora glaspartier i fasaden länkar sam-
man byggnadens två övervåningar, en fasad som tar in mycket ljus och 
hela landskapet med Mjøsasjön i fokus, som en transparent yta som 
ekar mot den stora stängda väggen hos auditoriet i Storhamarlåvens 
museum. De två kortsidorna av byggnaden där repetitionerna av träpel-
arna avslutas är stängda. Dessa fasader är utformade till tydliga, ikoni-
ska siluetter, beklädda med horisontella träpaneler som erinrar detaljer 
från det äldre museet. Det väldiga taket mot söder erbjuder, förutom sin 
starka arkitektoniska karaktär avsedd att kommunicera med omgivan-
de traditionella byggnader, också möjligheten att bära upp solpaneler 
orienterade mot söder. Detta högteknologiska arkitektoniska språk är 
direkt relaterat till glaskatedralen Hamardomen nära inpå.

SITUATIONSPLAN
1:500



DEN RÖDA TRÅDEN

UTFÖRANDE

Dubbeltydigheten i det nya muséet, som består i två ljusa och öppna 
övervåningar och en stämningsfull och intim underjordisk våning i käll-
arplan, kräver en speciell planering vad gäller programmets funktioner 
såsom ett konstruktionsmässigt system. Rummen ovan jord är kompo-
nerade till en sammanhållen volym byggd i trä och glas med undantag 
av serviceschakten i betong vilken träkonstruktionen stödjer sig mot 
för ordentlig stabilitet. Här betonar pelarnas vertikalitet och rytmen om 
2.5 meter mellanrum den dubbla takhöjden i huvudentrén. Övervåni-
ngarna är delade i två plan: den första innehåller ett gemensamt rum 
med entré, restaurang, auditorium och bibliotek, medan den andra är 
tillägnad personalen och innehåller en egen personalingång vilken le-
der till både köket såsom en trappa med hiss upp till kontoren. Tack 
vare att de olika entréerna i fasaden vetter mot samma publika utomhu-
splats är det smidigt att besöka restaurangen och biblioteket även när 
utställningslokalerna är stängda. Auditoriet är försett med två entréer, 
en vid huvudentrén och en vilken nås ifrån utställningarna. Källarvåni-
ngen innehåller utställningslokalerna, liksom workshopsrummen, mu-
seets privata kollektion, servicerum samt en fordonsramp som avslutas 
vid hissarna och utställningslokalerna. Både material och ljusinsläpp 
skapar en unik karaktär och en atmosfär fullständigt omvänd från den 
hos övervåningarna.
De råa betongväggarna är upplysta av runda takfönster som marke-
rar övergångarna mellan rummen och skapar en spektakulär “ljuspor-
talseffekt” och ger rumskvaliteten hos en grotta. Samtidigt är rummen 
här nere utformade efter en flexibel arkitektonisk komposition anpassad 
efter typologin hos ett museum med en generös gård i mitten av utställ-
ningsrummen som tillhandahåller en visuell länk till parken ovanför och 
som för in naturligt ljus till utställningslokalerna. 

TVÄRSNITT NORD
1:200

TVÄRSNITT NORD
1:200
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PLAN BOTTENVÅNING
1:200

PLAN VÅNING 1
1:200

PLAN KÄLLARVÅNING
1:200

Nye Domkirkeodden 	
Program för nytt museum	

1	 Entré och reception

101	 Mingelrum
102	 Reception/Butik/Kontor/Lager
103	 Garderob och allmänna toaletter
104	 Toalett/Garderob personal
	
2	 Allmänna lokaler

201	 Utställningar, fasta och temporära
202	 Multimediarum
203	 Bibliotek med kontor och bokmagasin
204	 Auditorium 
205	 Systuga
	
3	 Restaurang

301	 Restaurang/Matsal
302	 Kök
303	 Personalgarderob/WC/Kontor
308	 Mötesrum
	
4	 Kontors- och personallokaler

401	 Kontor
404	 Mötesrum
405	 Matsal med pentry
406	 Arkiv
407	 Serverrum/skrivarrum
408	 Garderob/WC
	
5	 Verkstäder

501	 Snickarverkstad
503	 Svetsrum
504	 Målarsverkstad
505	 Materiallager
506	 Monteringsutställning
507	 Lager, teknisk utrustning
508	 Garderob/WC/Dusch
509	 Verkstadskontor
	
	
6	 Lokaler för muséets samlingar

601	 Arkiv skriftligt material
602	 Ordningsrom arkiv
603	 Fotoarkiv
604	 Ordningsrom foto
605	 Fotoateljé
	
7	 Miljöstation

701	 Avfallshantering
702	 Kylrum organiskt avfall
703	 Tvättstuga med tvättmaskiner och golvtvättmaskin
704	 Godsmottagning med uppfart
	
8	 Lager

801	 Uställningsmaterial
802	 Materialkommunikation
803	 Butikslager
804	 Bokmagasin
	
9	 Annat

901	 Teknikrum
902	 Personalhiss
903	 Varuhiss
	
Summa

	

Programyta kvm	
	

210	
85	
105	
6	
	
	

760	
80	
110	
120	
20	
	
	

145	
55	
35	
80	
	
	

245	
55	
80	
20	
6	
40	
	
	

130	
25	
25	
20	
30	
30	
20	
15	
	
	
	

80	
30	
100	
28	
28	
	
	

35	
15	
25	
50	
	
	

35	
35	
25	
25

3063	
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FASAD/ TVÄRSNITT SYDOST
1:200

TVÄRSNITT SYDOST
1:200

FASAD VÄST
1:200



Arken

Arken er det nye Anno-museet, og ligger på toppen av 

bakken som en åpen port ti l  fri luftsmuseet. Åpningen 

fungerer som en dynamisk invitasjon til  besøkende 

som nærmer seg, og rammer dessuten inn utsikten 

over Mjøsa. Denne åpningen, Portalen ,  understreker 

den innbydende, men også dynamiske karakteren til 

det nye museet. Bygningens hovedkonstruksjon flyter 

lett over steinveggene, og leker med balanse og spenn 

gjennom stablede limtrebjelker, et grep som går i dialog 

med stabburenes laftekonstruksjon. Det buede taket gir 

assosiasjoner ti l  tradisjonelle vikingskip

Adkomst til  museet vil skje på to nivåer. Vi foreslår å 

legge hovedinngangen til bygningen fra Portalen  vendt 

mot hovedadkomsttorget, Pilegrimstorget ,  med en 

direkte forbindelse til  det øvre nivået, Museumshøyden , 

og entreen til  utstil l ingsarealet. 

Portalen  er hjertet i prosjektet og gir en tydelig 

og intim inngang til bygningen. Dette er det første 

«rommet» man møter når man ankommer fra sentrum, 

og det siste man ser før man vandrer videre nordover 

på Pilegrimsleden. Herfra er museet organisert i to 

deler: auditorium, bibliotek og garderober for publikum 

mot sør, og verksteder, kontorer og logistikk for 

personalet mot nord. Vi ser Portalen  som et viktig 

møtested på tomten, hvor store grupper kan samles til 

arrangementer, delta i workshops utendørs, søke ly på 

våte dager eller bare nyte utsikten utover Mjøsa.

INTENSJON OG OVERORDNET GREP SYNERGI MELLOM NYTT MUSEUM OG UTEOMRÅDET OG MELLOM NYTT MUSEUM OG EKSISTERENDE 

MUSEUMSBYGG

FRILUFTSSAMLINGENE

Det nye museet fremstår som en tidløs og rasjonell 

trekonstruksjon, i dialog med den omkringliggende 

samlingen av historiske bygninger, og posisjonerer 

seg som en fjerde utstil l ingstype på Domkirkeodden:

1. Gamle strukturer - Vernakulært museum

2. Storhamarlåven (Fehn) - fortellende / 

sammenflettet museum

3. Hamardomen (Lund & Slaatto) - bevaringsmuseum

4. Arken  - Åpent og fleksibelt museum

Storhamarlåven legger opp til en spesifikk og korografert 

bevegelse for publikum som går gjennom den. Som 

et supplement til Fehn’s prosjekt, tilbyr vårt prosjekt 

en fleksibel, fri struktur som åpner opp for endeløse 

view 1

konfigurasjoner i henhold til kuratorenes behov. 

Bygningen danner to nye sirkulasjonsruter på tomten, 

én på tvers av bygningen og én langs med. I tråd med 

friluftsmuseets natur, tar det nye museumsbygget 

i bruk de ulike høydene på stedet og kan dermed 

nås fra forskjellige retninger, avhengig av hvor de 

besøkende kommer fra. Pergolaen gir mulighet for å 

vandre rundt hele bygningen, med spektakulær utsikt 

utover landskapet. 

Prosjektet etablerer også en rekke plassrom som 

besøkende kan bevege seg gjennom, fra inngangen til 

det nye museet og videre ut i fri luftsmuseets andre 

bygninger og torg. 

Perspektiv fra Storhamarlåven mot Nord
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Domkirkeodden er preget av et gresskledd landskap 

med klynger av store trær rundt enkelte av bygning-

smiljøene og i overgangssonen ned mot Mjøsa. 

Behandlingen av landskapet rundt det nye museet 

bygger videre på disse omgivelsene, men innfører en 

tydeligere bearbeiding av gressarealene i områdene 

rundt museets nye plassrom.

Hamar og Domkirkeodden ligger i den nordligste 

delen av Oslofeltet, et karakteristisk geologisk 

fenomen. Det består av en gammel, innsunket del 

av jordskorpen, og har bergarter som skiller seg fra 

områdene omkring. Selve Domkirkeoddens topografi 

utgjør en markant terrengformasjon og består av en 

kalkrygg i øst/vestgående retning, med et skrånende 

FORHOLDET TIL OMGIVELSENE, LANDSKAP OG ØVRIGE BYGG

Situasjonsplan	 1: 500 Perspektiv fra Mjøssiden

Logistikk og bevegelsesmønster Det foreslås at området deles inn i felter med forskjellige typer gress og slåtteng, og hvor gresset slås med forskjellige intervall 
og tidspunkt i løpet av sesongen for å få fram en variasjon i blomster, høyde og struktur. Typisk for slåttemarker er at de har et 
høyt artsmangfold av blomstrende planter fordelt jevnt i enga. En slik bearbeiding av de gressdekte arealene vil bidra til  å øke det 
biologiske mangfoldet i området. 

Gatetunet Pilegrimstorget

Slåtteng

terreng ned mot Mjøsas bredd. Vårt prosjekt benytter 

seg av de særpregede bergartene fra Oslofeltet ti l 

å skape definerte soner og plassrom som spiller 

sammen med naturen.

Landskapet på Domkirkeodden er vernet og spiller 

en viktig rolle i fortellingen om middelalderbyen på 

Hamarkaupangen. Behandlingen av topografien og 

landskapet skal både ivareta historiske kvaliteter og 

bygge videre på historien, men prosjektet har også 

muligheten til  å være en pekepinn mot framtiden.

Prosjektet etablerer en rekke med plassrom som de 

besøkende kan bevege seg gjennom, fra inngangen 

opp til  det nye museet, og videre ut i fri luftsmuseets 

andre bygninger og plasser.

I middelalderens byer drev mange av byboerne urbane 

grønnsakshager hvor de trolig dyrket løkvekster, kål, 

kvann, humle og eple. Vårt prosjekt ønsker å etablere 

et vegetasjonskonsept hvor en del av disse historiske 

vekstene inngår. I ti lknytning til  både plasser og stier 

etableres derfor mindre rom og bed med vekster 

og planter som ble brukt i middelalderen. Disse 

områdene vil bli en moderne tolkning av 

middelalderens løk- og humlehager. 

5. Promenaden

6. Museumshøyden

4. Portalen

3. Pilegrimsleden

2. Pilegrimstorget

1. Gatetunet
    a. Sykkelparkering
    b. Kiss and ride
    c. Bussholdeplass
    d. HC-parkering

6. 

4. 

5. 

1. 

a. 

b. 

c. 

d. 

2. 

3. 

Kiss and ride

Til Portalen

HC-parkering

Sykkelparkering

Det første rommet, Pilegrimstorget ,  l igger i umiddelbar 
ti lknytning til  museets hovedadkomst, og ligger som et 
moderne middelaldertorg som tar imot de besøkende. Herfra 
ledes man til museets hovedinngang hvor det etableres en ny 
siktlinje inn i museet og videre ut i det store landskapsrommet 
og Mjøsa. 

Gatetunet håndterer all trafikk til  museet, med bussholdeplass, 
HC-parkering og Kiss and ride .  I  midten av området er det 
ti lrettelagt for gående, som kommer fra parkeringsplassen. 
Herfra ledes man inn til  museumskomplekset.

Promenaden

Løkhage

Til Museumshøyden

Bussholdeplass Slåtteng

Slåtteng

Slåtteng

Bussholdeplass

Til museet

Til parkering

Pilegrimsleden

Pilegrimsleden

Promenaden etableres mellom det nye museet og Storhamarlåven 
og får belegning av skiferstein som er skåret på tvers av årene. 
Skifersteinen legges med mønster og geometri som lager diffuse 
og glidende overganger til det gresskledde landskapet man 
beveger seg gjennom. Den eksisterende Pilegrimsleden belegges 
med rullestein for å markere dens bevegelse gjennom prosjektet.

Trifolium pratense

Carum carvi

Lotus corniculatus

Cirsium heterophyllum

Origanum vulgare

Solidago virgaurea

Centaurea scabiosa

Leucanthemum vulgare

Festuca rubra

Succisa pratensis

Gymnadenia conopsea

Campanula rotundifolia

Gentianella campestris

Potentilla erecta

Anthoxanthum odoratum

Viola canina

Viscaria vulgaris



Arken

Plan 2. etg.		  1:200

Plan 1. etg.		  1:200

Bygningen har en enkel og rasjonell planløsning 

som samtidig understreker åpenhet og fleksibilitet. 

Prosjektet har et rektangulært plan organisert over et 

rutenett på 4x4 m med to hovedkjerner for sirkulasjon 

– én for publikum og én for personalet.

Utstillingsrom

Fra hovedetasjens vrimleareal entrer man som 

besøkende de faste og midlertidige utstillingene 

mellom betongkjernene. Utstillingsområdet har en 

åpen plan for å gi kuratorene friheten og fleksibilitet 

til å montere forskjellige typer utstillinger, og et snitt 

som gir en rik variasjon i takhøyder. For eksempel har 

det første rommet man møter dobbel takhøyde, som 

kan verdsettes fra kontorplassene i etasjen over. For å 

forlate utstillingen går man gjennom museumsbutikken 

og tilbake til vrimlearealet. 

Restaurant

Restaurant og kafé er tegnet som et langstrakt 

rom i hovedetasjen, med panorama utover Mjøsa. 

Restauranten har direkte tilgang fra både utsiden og 

vrimleområdet, slik at den kan operere uavhengig 

av museets åpningstider. Utenfor kafeen kan 

Museumshøyden og de gamle steinmurene benyttes 

til servering om sommeren. Kjøkkenet ligger i etasjen 

under, og tjener både restauranten og møterommet 

for private arrangementer, som ligger i toppetasjen 

med sydvestvendt takterrasse og utsøkt utsikt over 

Domkirkeodden.

Publikumsarealer

Ved å organisere bygningens adkomst fra to nivåer, 

gir det mulighet for et åpent og fritt tilgjengelig rom i 

første etasje. Vrimlearealet med hovedtrappa er da et 

viktig element som skaper en ny bevegelse gjennom 

tomta, samtidig som den forbinder biblioteket, 

auditoriet og garderobene med utstillingsfoajeen, 

butikken og restauranten. Resepsjonen og butikken kan 

drives av én person med oversikt over de besøkende 

som går inn og ut.

Bibliotek

Biblioteket har direkte tilgang fra Portalen med utsikt 

over Mjøsa.

Auditorium

Auditoriet er plassert under jorden med lett tilgang fra 

Portalen. To møterom ligger ved siden av auditoriet, 

delt av en fleksibel vegg. Disse kan brukes av ansatte 

og gjester i forbindelse med arrangementer, eller 

leies ut til publikum. Et vrimleområde, toaletter og 

garderober er også i umiddelbar nærhet.

Kontor- og personalarealer

Personalinngangen er plassert i førsteetasjens nordlige 

område, med inngang fra Portalen , hvor man også 

finner museets verksteder og logistikk. Kontorene for 

ansatte er plassert i toppetasjen og har vakker utsikt, 

og lett tilgang til alle museets funksjoner gjennom 

sirkulasjonskjernene. Ved kontorene finner man også 

de ansattes takterrasse.

PLANLØSNING
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Plan U.etg.		  1:200

Plan Kjeller		  1:200

Ansatt
(privat)

Oftenlig tilgjengelig
(besøkende)

Utstillinger Logistikk
(varelevering)

Logistikk
(avsfall)

Program Arealer (m²)

1 Inngangsparti og resepsjon 517
101 Vrimleareal 148
102 Resepsjon/butikk/kontor/lager 84
103 Garderobe og toaletter publ. 74
104 Toalett/garderobe personal 47
105 Foajé Auditorium * 165

2 Publikumsarealer 1108
201 Utstillinger, faste og temporære 744
202 Multimedierom 76
203 Bibliotek m/kontor og bokmagasin 87
204 Auditorium 134
205 Systue 29
206 Grupperom * 39

3 Restaurant 400
301 Restaurant/spisested 217
302 Kjøkken 55
303 Personalgarderobe/WC/kontor 39
308 Møterom 88

4 Kontor - og personalarealer 449
401 Kontorer 197
404 Møterom 44
405 Spiserom m/tekjøkken 60
406 Arkivrom 17
407 Serverrom/skriverrom 6
408 Garderobe/WC 18
409 Utendørstakareal 106

5 Verksteder 258
501 Snekkerverksted 106
503 Sveiserom 20
504 Maleverksted 20
505 Materiallager 14
506 Montering utstilling 30
507 Lager teknisk utstyr 27
508 Garderobe/WC/dusj 25
509 Verkstedkontor 15

6 Arealer for museale samlinger 256
601 Arkiv skriftlig materiale 81
602 Ordningsrom arkiv 19
603 Fotoarkiv 101
604 Ordningsrom foto 23
605 Fotoatelier 31
606 WC/Bøttekott 8

7 Miljøstasjon 117
701 Søppelhåndtering 23
702 Kjølerom organisk avfall 14
703 Vaskesentral m/vaskemasiner og 

gulvvaskemaskin
27

704 Varemottak med innkjøringsport 53

8 Lager 126
801 Utstillingsmateriell 34
802 Materiell formidling 38
803 Butikklager 22
804 Bokmagasin 32

9 Annet 57
901 Tekniske rom 44
902 Personalheis 8
903 Vareheis 5

TOTALT 3288

* foreslått

Verksteder

Fra Portalen kan forbipasserende se arbeidet som 

foregår i verkstedet. Disse kan åpnes opp for 

workshops eller andre aktiviteter relatert til tradisjonelt 

håndverk, og kan arrangeres utendørs under tak. 

Verkstedene er direkte knyttet til levering av varer, 

materiallager og vareheis.

Arealer for museale samlinger og lager

Arkivene er plassert i bygningens kjeller, med 

forbindelse til de to kjernene. De er i nærheten av 

arkivets arbeidsrom, bibliotek og butikklager.

Miljøstasjon og tekniske arealer

Miljøstasjonen er plassert like ved vareleveringen, 

for enkel og rask av- og pålessing. Rom for teknikk, 

ventilasjon etc. er plassert i kjelleren med forbindelse 

til begge kjerner. 
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Snitt BB -  Gjennom Portalen 	 1:200

view 5view 4view 3

Snitt CC -  Gjennom dobbelhøyt utstil l ingsrom 	 1:200

Perspektiv fra restautant Perspektiv utstil l ingsadkomst Perspektiv av kontorer
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Detaljer og konstruksjonsprinsipp

Aksonometri av nytt museum

Snitt AA		  1:200

KONSTRUKSJON

Ved å utforske mulighetene til  l imtrebjelker, skaper 

vi en bygning som er lett og åpen, som veier l ite og 

har store spenn. Taket på bygningen bæres av to 

gigantiske bjelker som hviler på betongkjernene. 

Ytterligere støtte gis også av søylene som hviler lett 

på steinveggene som møter bakken.

 

Trekonstruksjonen brukes basert på rasjonell 

transport og installasjon på byggeplassen. 

Konstruksjon i tre gir en enkel monteringsprosess 

som reduserer påvirkningen på omkringliggende 

konstruksjoner og i løpet av byggeprosessen.

 

GATETUNET (PARKERINGS- OG ADKOMSTOMRÅDE)

Området distribuerer trafikk som kommer fra byen. 

Asfaltert område i midten tilbyr fotgjengerforbindelse 

til  parkeringsplassen og organiserer HC-parkering 

og bussholdeplass. Parkering for sykler er plassert 

nord på området. Den nye veien som etableres for 

varelevering, er rammet inn og omringet av høyreist 

gress for å blende inn i omgivelsene og skjule 

vareleveringsmottaket.

 

UNIVERSELL UTFORMING

Prosjektet er ti lpasset universell utforming. Fra 

inngangen i Portalen  muliggjøres rullestoltilgang via 

heis til  hovedetasjen og Museumshøyden.

 

BRANNSIKKERHET

Bygningen er definert som risikoklasse 5 og 

brannklasse 1. Bygningen må være forberedt for rask 

og sikker rømning, og det er minst to rømningsveier 

fra bygningen til  fri luft i hvert nivå.

 

Bærekonstruksjoner antas å være laget med 

brannmotstand R 60. Bæreevne og stabilitet 

ved brann vil bli siktet ved dimensjonering av 

limtreelementer i taket, samt bærende betong- og 

steinkonstruksjoner. Sprinklere vil bli brukt i hele 

bygningen.

 

SANITÆRE INSTALLASJONER

Sanitæranlegg er fordelt i hver etasje i kjernene. De 

er planlagt ti l  en normal standard med universelt 

utformede toaletter.

 

OPPVARMING OG VENTILASJON

Det er satt av plass til  varmevekslere og 

distribusjonslogger. I tråd med prinsippene for 

passivhus anbefales bruk av varmepumpe. Selv 

om noen områder, som kontorer og restauranter, 

kan tilby naturlig ventilasjon i sommermånedene, 

bør bygningen generelt være lufttett, med 

klimakontrollmekanismer som til enhver tid gir 

effektiv ventilasjon, overvåker luftkvaliteten i 

utstil l ingsområdene og bruker varmegjenvinning. 

Mekaniske systemer plasseres i gulvet for større 

komfort og slik at himlingen fremstår som rent.

 

AKUSTIKK

God akustikk er veldig viktig i et museum. 

Trekonstruksjonen vil bidra til  å diffundere lyden. 

Planen er åpen for fremtidig planlegging. Gardiner, 

persienner og skillevegger kan brukes for å formidle 

utsikt og lyd i utstil l ingsrommene.

 

GJENNOMFØRBARHET

Prespektiv gjennom Portalen

view 6

Mønehøyde	 C+ 145

Takterrasse	 C+ 142.1
Plan 2	 C+ 141.1

Plan 1	 C+ 137

Plan 0	 C+ 131.8

Kjeller	 C+ 126.7  
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Utstillingsareal, plan 1
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Situasjonsplan 1:500

Situasjonssnitt 1:500

Milestein
fra Norsk Akademis ordbok:

«tilhugget stein stilt opp i veikanten som viser avstanden (i mil) til andre steder»

Milesteiner er ikke-monumentale monumenter. Milesteiner er bestandige og enkle, og gjør at vi den dag 

i dag kan lese rutene for pilegrimenes ferd i svunne tider. Steinene er pilgrimenes anker langs leden, og 

symboliserer på samme tid både hvile og reise.

Vår milestein legger seg langs pilgrimsleden og danner et nytt stoppested langs leden, 488km fra Nidaros. 

Den nye Milesteinen inviterer forbipasserende til en reise gjennom historien i de museale samlingene, 

eller en etterlengtet hvil på restaurantens terrasse, med vidstrakt utsikt over Mjøsa, kulturlandskapet, og 

Domkirkeoddens storslåtte bygninger. 

Milesteinen er bestandig og solid, samtidig som den er åpen og inviterende.

Landskap
Domkirkeodden har siden middelalderen hatt en sentral posisjon i Mjøslandskapet. Den karakteristiske topografien, en høy 

rygg som skyter ut i innsjøen, var et naturlig stedsvalg da det skulle etableres et bispesete ved Mjøsa i 1152. Restene etter kirken 

og borgen danner i dag basis for nye landemerker, Storhamarlåven og Hamardomen.

Hamardomen og Storhamarlåvens store bygningskropper vil fortsatt dominere landskapsrommet. Den nye museumsbygningen 

er lavere og består av flere sammenkjedete bygningsvolumer som i dimensjon nærmer seg friluftsmuseets gårdsbebyggelse. 

En veksling mellom lukkede og åpne soner skaper nye siktlinjer gjennom bygningen mot Mjøslandskapet. Samtidig definerer 

bygningen og Storhamarlåven et nytt tydelig atkomstområde. Den omkringliggende topografien bevares i størst mulig grad, 

og Geitryggen er fortsatt en tydelig landskapsformasjon, kronet med den nye bygningen. Deler av massene som graves ut for 

etablering av kjeller i den nye bygningen, vil benyttes til å utligne fallet mellom Milesteinen og Storhamarlåven, og slik danne et 

universelt tilgjengelig landskapsrom. 

Viktige siktlinjer fra bystrukturen mot Hamardomens tydeliggjøres, og spesielt aksen fra Vognvegen gis en ny betydning ved at 

den gir pilgrimsleden retning gjennom anlegget.

Konstruktivt konsept
Museumsbygget består av to konstruktive hovedelementer: 

•	 Lave lukkede volumer med skiferfasade ute og inne

•	 Trekonstruksjoner som ligger over disse og definerer åpne rom mellom skifervolumene og på begge ender av 

museumsbygningen. Trekonstruksjonene er forskjellige, hver konstruksjon styrt av den type rom som skal overdekkes.

Plankonseptets robusthet
Museumsbyggets klare struktur muliggjør en skalering av de enkelte delene av museets publikums- og arbeidsarealer individuelt 

uten at bygningens karakter endres.

Atkomst, trafikkforhold
Besøkende kommer til Domkirkeodden på mange veier, til fots, på sykkel og kjørende. De som kommer kjørende vil alle 

komme fra nordøst, fra parkeringsplassen nordøst for Strandvegen, fra busstopp eller parkering for forflytningshemmede inne 

på museumsområdet. De vil alle bli ledet inn i museumsområdet langs Storhamarlåvens lange nordvestfasade til stevneplassen. 

Sykkelparkering er lagt langs den samme atkomstaksen.

Gamle kart viser en dam i Grønnebekken der ny rundkjøring er planlagt. Dammen innarbeides i utomhusplanen som et 

vannspeil i rundkjøringa. Dette gir også en mulighet til å gjenåpne bekken som gikk videre ut i Mjøsa.

Atkomst til den nye museumsbygningen er direkte fra stevneplassen. Publikumsarealene i museumsbygningen henvender 

seg både mot stevneplassen og mot Mjøsa. Velkomstareal, utstillingsareal og restaurant gir storslått utsikt over Mjøsa og 

opprettholder samtidig en tett tilknytning og visuell kontakt til bebyggelsen på Domkirkeodden.

Økonomiatkomst er lagt fra rundkjøringen og direkte til varemottak i nordre ende av museumsbyggets underetasje.

Milestein
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Hedmarkmuseet Vannreservoar

Stevneplass

Stoppested buss

Parkering
forflytningshemmede

Staudehage

Staudehage

1-201
Utstilling
332,6 m2

1-101
Vrimleareal
149 m2

1-103
Toalett
23,7 m2

Trapp
20,1 m2

1-302
Kjøkken
54,6 m2

1-204
Auditorium m. teleskoptribune
81,9 m21-301

Restaurant
140,2 m2

1-102
Lager butikk
7,3 m2

1-303
Pers.gard. restaurant
22 m2

1-102
Kontor
8,9 m2

1-102
Butikk
38,8 m2

1-308
Møterom
70 m2 1-103

Toalett
24,8 m2

1-401
Kontorer
98,5 m2

1-404
Møterom
55,5 m2

1-406
Arkiv
20 m2

1-401
Kontorer
78,7 m2

1-103
Garderobe
28,8 m2

1-405
Spiserom, kjøkken
64,2 m2

1-407
Server
6 m2

Heis

1-205
Systue
20,9 m2

1-401
Kontorer
17 m2

1-408
HCWC
7,7 m2

1-408
Gard/toalett
31,1 m2

1-303
Kontor
8,9 m2

Heis drift
18,2 m2

Plan 1 etasje / utomhus 1:200

Milestein



Fasade øst 1:200

Sett fra Storhamarlåven - stevneplassen

Vestibyle / butikk

Funksjoner og flyt 1:500

Personalinngang

Varelevering

HovedinngangRestaurant

Publikumsarealer
Administrasjon
Verksteder
Museale samlinger

Museumsbygningens organisering
Museet er organisert med en langsgående akse som knytter de forskjellige funksjonene sammen. Med velkomstareal plassert 

midt i bygget gir det en tydelig organisering som det er lett å orientere seg i for den besøkende. Garderober, toaletter og andre 

underordnede funksjoner er lagt i lukkede soner som avgrenser de store publikumsrommene. Her legges også trapp og heis for 

besøkende.

Velkomstarealet
Velkomstarealet er lett tilgjengelig fra stevneplassen. En frittspennende fagverkskonstruksjon gir rommet en stor grad av 

åpenhet som vil prege hele sonen. Arealet rommer resepsjon, butikk og et auditorium avgrenset fra velkomstarealet med en 

glassvegg med glassfelt mot Mjøsa. Rommet kan blendes ved behov. Garderobe og toaletter er lett tilgjengelig nær inngangen. 

Utstillingsarealer
Utstillingsarealene ligger på nordsiden av velkomstarealet over to plan. En åpning i gulvet i 1. etasje knytter de to etasjene 

sammen visuelt, og trapp og heis er i umiddelbar nærhet. 

Biblioteket er lagt som en mesaninetasje i den øvre delen av utstillingsarealet.

I umiddelbar tilknytning til utstillingsgulvet på plan 1 ligger systuen, mens i underetasjen er utstillingsgulvet knyttet til mørkt 

multimedierom. Det er umiddelbar tilknytning mellom utstillingen i underetasje og verkstedsarealene. Verkstedet kan dermed 

ved behov åpnes mot utstillingsarealet og bli en del av attraksjonen.

Restaurant
Restauranten er lagt i anleggets sydende.

Terrassen utenfor dagens restaurant har god beliggenhet. Den nye museumsbygningens restaurant knytter seg til den samme 

terrassen. Den er derfor lagt noe høyere enn de øvrige publikumsarealene, og tilbyr utsikt over Mjøsa, mot Hamardomen og 

Storhamarlåven, og gode solforhold.

Kjøkkenet har en liten heis til underetasje og enkel forbindelse til varemottak og kjølt avfallsrom via servicekulvert.

Administrasjon, verksteder og varemottak
Administrasjonsfløyen er lagt i nordre ende av museumsbygningen med egen inngang fra øst. Kontorene er sentrert rundt 

et felles bespisningsrom som har utgang til en skjermet terrasse på Mjøssiden. Det er intern forbindelse til verksteder mm. i 

underetasje, og tilkomst til museale samlinger via servicekulvert i underetasje. Administrasjonsfløyen ligger også i umiddelbar 

nærhet til hovedutstillingsrommet.

Underetasjen rommer verksteder under administrasjonen, nedre del av utstillingsarealet, magasiner, lagerrom og tekniske rom. 

Mellom verksteder, klargjøringsrom for utstillinger og utstillingsarealer er det tilrettelagt med stor heis. 

Varemottak er lokalisert under administrasjonen med direkte atkomst til verksteder og avfallsrom, og nås fra snuplass på egen 

kjørevei.
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U-202

Multimedia
75 m2

U-201

Utstilling
364,8 m2

Trapp
20,1 m2

U-505

Materiallager
20 m2

U-501

Snekkerverksted
119,6 m2

U-603

Fotoarkiv
100 m2

U-901

Teknisk
185,6 m2

U-701

Avfall
20 m2

U-104

Garderobe
23,7 m2

U-504

Maleverksted
20 m2

U-509

Verkstedskontor
14,6 m2

U-503

Sveis
20 m2

U-507

Lager
20 m2

U-801

Utstillingsmateriell
30,3 m2

U-802

Materiell formidling
30,5 m2

U-803

Butikklager
30,3 m2

U-804

Bokmagasin
30,3 m2

U-601

Arkiv skriftlig materiale
75 m2

U-605

Fotoatelier
34,3 m2

U-602

Ordningsrom arkiv
27,3 m2

U-604

Ordningsrom foto
25 m2

U-104

Toaletter
8,1 m2

U-104

HCWC
5,5 m2

Trapp
19 m2

U-701

Varemottak
50 m2

U-703

Vaskesentral
23,1 m2

U-701

Org. avfall
10 m2

Heis drift
18,2 m2

U-508

Gard/toalett
21,7 m2

Heis

U-805

Lager
10,5 m2

U-506

Montering utstilling
30 m2

2-203

Kont. bibl.
8 m2

2-203

Bibliotek
100,3 m2

2-901

Teknisk
60 m2

Heis

Plan kjeller 1:200

Lengdesnitt 1:200

Plan mezzanin / tak 1:200

Bærekraft
Det er prosjektets ambisjon å stå for

•	 Miljøriktig arkitektur - med mål om lav miljøbelastning og høy energieffektivitet.

•	 Sosial arkitekturprosjektering – med mål om høy brukertilfredshet hos ansatte og besøkende og søkelys på universell 

utforming.

•	 Økonomisk forsvarlige løsninger – med søkelys på arealeffektivitet, fleksible løsninger og lave drifts- og 

vedlikeholdskostnader

Bærekraftige og bestandige løsninger
Valg av materialer med lavt klimaavtrykk:

Prosjektets ambisjon er å benytte kortreiste materialer med lang levetid, godt potensiale for gjenbruk, uten innhold av 

miljøgifter og med en produksjon som gir lite eller ikke bidrag til global oppvarming.

Naturstein
Skifer brytes lokalt i Gudbrandsdalen. Skifer er ikke en fornybar ressurs, men tilgangen på materialet er god. Materialet har 

meget lang levetid, og bidraget til global oppvarming derfor er lite. Naturstein kan gjenbrukes, noe Hamardomen har vært 

utsatt for.

Historisk er bygninger på Domkirkeodden, både bispeborgen og Hamardomen oppført i naturstein. Steinen kan stamme 

fra nærliggende brudd, eller også være transportert fra mer fjerntliggende brudd for å tilfredsstille krav til kvalitet og 

utseende. Restene av Domkirken og murene i Storhamarlåven dokumenterer bestandighet og varig vakkert utseende. Den nye 

museumsbygningen skal ha den samme varige kvaliteten. 

Bygningen oppføres med fasader av naturstein. Kortreist skifer fra brudd i Gudbrandsdalen gir en lokal forankring og en vakker 

fasade. Skiferen benyttes som utvendig og innvendig fasade på de lukkede bygningskroppene.

Bærende trekonstruksjoner
Lokale produsenter av trevirke og god tilgang på råstoff lokalt danner et godt utgangspunkt for bruk av trekonstruksjoner. 

Konstruksjonene er til dels håndverksmessig utfordrende og dokumenterer konstruksjonskunnskap og håndverk på sitt beste 

også i dag. I et kulturhistorisk museum vil lokalt håndverk stå sentralt i samlingene, og bygningen skal leve opp til dette.

De store publikumsrommene: velkomstrommet, utstillingsrommet utføres med bærende fagverks- og bjelkekonstruksjoner i 

tre, og speiler slik Storhamarlåvens store og varierte trekonstruksjoner. Konstruksjonene muliggjør samtidig store åpne rom og 

fasader som skaper kontakt gjennom bygget, mellom stevneplassen og det store landskapsrommet.

Administrasjonsfløyen og restauranten er underordnete volumer, og utføres i en lettere takkonstruksjon av bjelker og sperrer 

som bæres av søyler. Konstruksjonene kommer tettere på og bidrar til en dempet, menneskelig skala i rommene i kontrast til de 

større publikumsarealene.

Bærende gulvkonstruksjoner over underetasje og i biblioteksmesanin utføres i massivtre.

Trekledninger
Bruk av malmfuru på øvre del av velkomstrommet og utstillingsrommet gir en referanse til Storhamarlåvens store panelte flater 

og til tømrede og panelte bygninger i friluftsmuseet. Trekledningene gir en ytterhud som med god detaljering og behandling vil 

ha lang levetid og som gjennom klimapåvirkning, regn, vind og sol, vil bli vakrere med tiden.

Yttertak
Bygningskroppene i skifer utføres med grønne tak. Det samme gjelder restaurantfløyen i anleggets sydende og kontorfløyen i 

nord. Grønne tak gir god håndtering av overvann fordi de ved absorbsjon i vegetasjonslaget reduserer flomtopper ved kraftige 

regnskyll.

Mellom disse ligger velkomstarealet og utstillingsarealet som begge har solfangere på takflaten. Regnvann fra taket over 

utstillingsarealet føres ut i utskytende piperenner som skyver vannet bort fra fasaden og ned i et beplantet fordrøyningsbed.

Utendørs belegning
Ganglinjer med stor trafikk gis belegg av skiferplater og skiferheller. Dette gjelder atkomstvei fra parkeringsplass til 

museumsbygningen og anlegget forøvrig. Det gjelder også pilgrimsleden som foreslås med skiferplatebelegning i hele forløpet 

fra bredden av Mjøsa og forbi Storhamarlåven og museumsbygget. Gangstier med skiferbelegning gis delvis kantrenne med 

gatesteinbesetning.

Stevneplassen gis et belegg av bindemiddelstabilisert grus.

Mellom rundkjøring med parkering for bevegelseshemmede og museumsbygningen anlegges en staudehage, som beplantes 

med insektsvennlige stauder som vil blomstre variert fra mars til september. Hagen danner en buffersone mellom 

museumsbygningen, stevneplassen og parkeringen, men det tilrettelegges også en belagt sti gjennom beplantningen for å kunne 

nyte plantene på nært hold langs en snarvei til hovedinngangen.

Energiløsninger
De store takene over velkomstarealet og utstillingsarealet har solfangere stilt diagonalt for optimal orientering i forhold 

til solretning. Sammen med varmepumpe knyttet til bergvarme utgjør disse energikilden i anleggets vannbårne 

oppvarmingssystem. Systemet kan også gi kjøling. 

Areal til tekniske rom er avsatt i underetasje og på mesaninetasje over administrasjonsfløyen.

Inneklima
Bruk av tunge materialer som skifer, bruk av fornybare materialer som tre og celluloseisolasjon bidrar til godt innemiljø uten 

emisjon av stoffer som kan innebære potensiell helsefare. Det er også materialer som gjennom stor termisk og hygroskopisk 

kapasitet vil bidra til stabile temperatur- og fuktforhold innendørs.
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Milestein sett fra sørvest

Snitt utstillingsareal

Prosjektert areal
Rom ID Etasje Romtype Spesifikasjon areal NTA

delareal areal sum areal

Inngangsparti og resepsjon 321            
101 Vrimleareal 149        

1 Vrimleareal 149        
102 Butikk 55           

1 Butikk 39           
1 Kontor 9              
1 Lager 7              

103 Garderobe og toaletter publ. 115        
1 Toalett 25           
1 Toalett 24           
1 Garderobe 29           
U Toalett 5              
U Toalett 8              
U Garderobe 24           

104 Toalett/garderobe personal 2              
1 Toalett 2              

Publikumsarealer 1 281        
201 Utstillinger, faste og temporære 697        

1 Utstilling 333        
U Utstilling 365        

202 Multimedierom 75           
U Multimediarom 75           

203 Bibliotek m/kontor og bokmagasin 108        
2 Bibliotek, magasin 100        
2 Kontor 8              

204 Auditorium 82           
1 Auditorium 82           

205 Systue 21           
1 Systue 21           

Restaurant
301 Restaurant 140        

1 Restaurant 140        
302 Kjøkken 55           

1 Kjøkken 55           
303 Personalgarderobe/WC/kontor 33           

1 Pers.gard. Restaurant 22           
1 Kontor restaurant 9              
1 Toalett 2              

308 Møterom 70           
1 Møterom 70           

Kontor - og personalarealer 339            
401 Kontorer 194        

1 20 cellekontorer 194        
404 Møterom 55           

1 Møterom 55           
405 Spiserom m/tekjøkken 64           

1 Spiserom, kjøkken 64           
406 Arkivrom 20           

1 Arkiv 20           
407 Serverrom/skriverrom 6              

1 Server 6              
408 Garderobe/WC 39           

1 Garderobe, toalett 31           
1 HC-toalett 8              

Verksteder 266            
501 Snekkerverksted 119        

U Snekkerveksted 119        
503 Sveiserom 20           

U Sveis 20           
504 Maleverksted 20           

U Maleverksted 20           
505 Materiallager 20           

U Materiallager 20           
506 Montering utstilling 30           

U Montering utstilling 30           
507 Lager teknisk utstyr 20           

U Lager 20           
508 Garderobe/WC/dusj 22           

U Garderobe, toalett, dusj 22           
509 Verkstedkontor 15           

U Verkstedskontor 15           

Arealer for museale samlinger 261            
601 Arkiv skriftlig materiale 75           

U Arkiv skriftlig materiale 75           
602 Ordningsrom arkiv 27           

U Ordningsrom arkiv 27           
603 Fotoarkiv 100        

U Fotoarkiv 100        
604 Ordningsrom foto 25           

U Ordningsrom foto 25           
605 Fotoatelier 34           

U Fotoatelier 34           

Miljøstasjon 103            
701 Søppelhåndtering 20           

U Avfall 20           
702 Kjølerom organisk avfall 10           

U Org. avfall 10           
703 Vaskesentral m/vaskemasiner og gulvvaskemaskin 23           

U Vaskesentral 23           
704 Varemottak med innkjøringsport 50           

U Varemottak 50           

Lager 120            
801 Utstillingsmateriell 30           

U Utstillingsmateriell 30           
802 Materiell formidling 30           

U Materiell formidling 30           
803 Butikklager 30           

U Butikklager 30           
804 Bokmagasin 30           

U Bokmagasin 30           
Annet 299            

901 Tekniske rom 245        
U Teknisk 185        
2 Teknisk 60           

902 Personalheis 14           
Personheis 14           

903 Vareheis 40           
Vareheis museum 37           
Vareheis restaurant 3              

SUM 2 990        
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